
DESTRATIFICATORE LEO D

Gamma ampia e variabile di unità di riscaldamento ad alta efficienza 
progettate per installazione a parete o a soffitto. Sono adatti per l'uso 
in locali industriali, capannoni di produzione, magazzini, impianti 
sportivi e altri edifici simili.

L’unità di riscaldamento deve essere installata al chiuso in un'area 
asciutta con temperature ambiente da +5 °C a +35 °C e umidità 
relativa fino all'80%. È progettata per soffiare aria priva di polvere 
grossolana, grassi, vapori chimici e altre impurità. Il grado IP del 
sistema elettrico dell'unità di riscaldamento completa è IP 54.

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

(*) Il raggio d'azione del flusso d'aria è uguale alla distanza in cui la velocità dell'aria è 0,5 m/s
(**) Pressione sonora misurata a 5 m dall'uscita dell'unità di riscaldamento (Q=2)
(***) Peso con cover di base e senza acqua nello scambiatore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

4 dimensioni con portate d'aria da 1700 – 7000 m3/h

5 diverse coperture frontali, che offrono la scelta della più adatta 
per l'installazione specifica (lamelle tagliate, getti di scarico, 
diffusore, lamelle in alluminio, lamelle di estensione)

Elevata potenza di riscaldamento garantita da scambiatori a 2 o 
3 ranghi

Ventole EC con IP54

Struttura in lamiera metallica compatta trattata con verniciatura a 
polvere bianca RAL9016

Facile installazione e manutenzione

Filtro dell'aria con accesso semplificato (accessorio opzionale

Tipo Flusso d'aria
[m3/h]

Tensione 
[V/Hz]

Corrente 
[A]

Potenza
[W]

Rumore** 
[dB(A)]

Peso***
[kg]

Connessione 
scambiatore

[mm]

OHSA3-100-V2 1900

230-50/60

1,7 210 51,4 17 22

OHSA3-200-V2 2600 1,5 180 45,6 22 22

OHSA3-400-V2 4700 1,4 320 51,4 35 28

OHSA3-600-V2 7000 2,6 630 58,4 46 28

OHSA3-100-V3 1700

230-50/60

1,7 210 52,6 18 22

OHSA3-200-V3 2250 1,5 180 45,8 24 22

OHSA3-400-V3 4300 1,4 320 50,6 38 28

OHSA3-600-V3 6500 2,6 630 58,2 50 28



DESTRATIFICATORE LEO DAEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

DIMENSIONI
OHSA3-100
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DIMENSIONI
OHSA3-200



DESTRATIFICATORE LEO DAEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

DIMENSIONI
OHSA3-400



DESTRATIFICATORE LEO DAEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

DIMENSIONI
OHSA3-600



DESTRATIFICATORE LEO D

CARATTERISTICHE PER DIVERSE TENSIONI DELLE VENTOLE EC

Tipo
Tensione  

di controllo
[V]

Portata d'aria
[m3/h]

Tensione  
[V]

Corrente 
[A]

Consumo  
energetico

[W]
LP(A) 5m [db(A)]

OHSA3-100-V2

1,5 300

230

0,10 5 13,2
2 350 0,10 5 19,1
4 800 0,22 25 33,3
6 1200 0,55 60 42,7
8 1600 1,20 140 48,7

10 1900 1,70 210 51,4

OHSA3-200-V2

1,5 650

230

0,10 7 13,8
2 780 0,11 10 17,3
4 1300 0,30 30 29,5
6 1800 0,60 70 37,5
8 2350 1,20 140 43,9

10 2600 1,50 180 45,6

OHSA3-400-V2

1,5 1200

230

0,17 15 18,7
2 1400 0,18 20 20,1
4 2250 0,27 50 33,2
6 3100 0,50 110 40,8
8 4000 0,90 210 47,4

10 4700 1,40 320 51,4

OHSA3-600-V2

1,5 1700

230

0,23 25 24,8
2 2000 0,25 30 28,3
4 3300 0,45 90 39,5
6 4600 0,85 200 54,3
8 6000 1,60 390 54,3

10 7000 2,60 630 58,4

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

Lo scambiatore è progettato per la temperatura massima di esercizio dell'acqua di +110 °C e la pressione massima di esercizio di 1,6 MPa.



DESTRATIFICATORE LEO D

CARATTERISTICHE PER DIVERSE TENSIONI DELLE VENTOLE EC

Tipo
Tensione  

di controllo
[V]

Portata d'aria
[m3/h]

Tensione  
[V]

Corrente 
[A]

Consumo  
energetico

[W]
LP(A) 5m [db(A)]

OHSA3-100-V3

1,5 250

230

0,10 5 12,3
2 320 0,10 5 17,7
4 650 0,20 20 33,7
6 1000 0,50 55 42,58
8 1400 1,10 130 49,5

10 1700 1,7 210 52,6

OHSA3-200-V3

1,5 550

230

0,10 7 14,6
2 750 0,11 10 18,5
4 1170 0,30 30 30,0
6 1600 0,62 70 38,1
8 2100 0,12 140 44,2

10 2250 1,50 180 45,8

OHSA3-400-V3

1,5 1050

230

0,17 15 26,3
2 1250 0,18 20 21,6
4 2050 0,28 50 32,3
6 2850 0,50 110 40,5
8 3650 0,95 210 47,1

10 4300 1,40 320 50,6

OHSA3-600-V3

1,5 1550

230

0,23 25 22,8
2 1850 0,25 30 27,2
4 3100 0,45 90 40,2
6 4300 0,90 210 48,8
8 5600 1,75 410 54,6

10 6500 2,60 630 58,2

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

Lo scambiatore è progettato per la temperatura massima di esercizio dell'acqua di +110 °C e per la pressione massima di esercizio di 
1,6 MPa.



DESTRATIFICATORE LEO D

PARAMETRI TECNICI DI BASE RISCALDAMENTO A 2 RANGHI
Portata d'aria 

[m3/h]
OHSA3-100-V2

1900
OHSA3-200-V2

2600
OHSA3-400-V2

4700
OHSA3-600-V2

7000
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90/70
5 23,1 41,1 1,03 22,4 34,4 44,3 1,53 30,1 62,8 44,7 2,79 23,2 89,6 43,0 3,98 31,9

10 21,6 43,7 0,96 19,7 32,1 46,7 1,43 26,5 58,6 47,0 2,60 20,4 83,6 45,4 3,71 28,0
15 20,0 46,2 0,89 17,2 29,8 49,0 1,32 23,1 54,4 49,3 2,42 17,8 77,6 47,9 3,45 24,4

8 0 /60
5 19,6 35,7 0,87 16,9 29,3 38,5 1,29 22,8 53,5 38,8 2,36 17,5 76,3 37,4 3,37 24,0

10 18,0 38,2 0,80 14,5 27,0 40,8 1,19 19,6 49,3 41,1 2,18 15,0 70,3 39,8 3,11 20,6
15 16,5 40,7 0,73 12,2 24,7 43,1 1,09 16,6 45,0 43,4 1,99 12,7 64,3 42,2 2,84 17,5

7 0 /50
5 16,1 30,2 0,71 12,0 24,2 32,7 1,07 16,4 44,2 32,9 1,94 12,5 63,0 31,7 2,77 17,1

10 14,5 32,7 0,64 9,9 21,9 35,0 0,96 13,6 39,9 35,2 1,75 10,4 56,9 34,1 2,50 14,2
15 12,9 35,2 0,57 8,0 19,6 37,3 0,86 11,1 35,6 37,4 1,56 8,4 50,8 36,5 2,23 11,5

6 0 /40
5 12,6 24,7 0,55 7,8 19,1 26,8 0,84 10,8 34,7 26,9 1,52 8,2 49,6 26,1 2,17 11,2

10 11,0 27,2 0,48 6,1 16,7 29,1 0,73 8,5 30,4 29,2 1,33 6,4 43,5 28,4 1,90 8,8
15 9,4 29,6 0,41 4,5 14,4 31,4 0,63 6,4 26,0 31,4 1,14 4,8 37,2 30,8 1,63 6,6

4 5 /35
5 10,3 21,0 0,89 19,7 15,4 22,6 1,34 26,9 28,1 22,7 2,44 20,5 40,1 22,0 3,49 28,0

10 8,7 23,5 0,75 14,5 13,1 24,9 1,14 19,9 23,8 25,0 2,07 15,0 34,0 24,4 2,95 20,6
15 7,1 26,0 0,61 9,9 10,7 27,2 0,93 13,7 19,4 27,2 1,69 10,4 27,8 26,8 2,41 14,2

PARAMETRI TECNICI DI BASE RISCALDAMENTO A 3 RANGHI
Portata d'aria 

[m3/h]
OHSA3-100-V3

1700
OHSA3-200-V3

2250
OHSA3-400-V3

4300
OHSA3-600-V3

6500
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90/70
5 28,7 55,1 1,27 21,6 40,7 58,8 1,81 21,1 78,3 59,1 3,48 22,3 113,8 57,0 5,05 31,7

10 26,8 56,7 1,19 19,1 38,1 60,2 1,69 18,6 73,1 60,5 3,25 19,6 106,4 58,6 4,73 28,0
15 24,8 58,3 1,10 16,6 35,4 61,6 1,57 16,2 68,0 61,9 3,02 17,2 98,9 60,1 4,39 24,4

80/60
5 24,5 47,7 1,08 16,5 34,9 51,0 1,54 16,1 67,0 51,3 2,96 17,0 97,5 49,6 4,31 24,1

10 22,6 49,4 1,00 14,2 32,2 52,4 1,42 13,9 61,9 52,7 2,73 14,6 90,0 51,1 3,98 20,8
15 20,6 51,0 0,91 12,0 29,5 53,8 1,30 11,8 56,7 54,1 2,50 12,4 82,4 52,6 3,64 17,6

70/50
5 20,2 40,4 0,89 11,9 29,0 43,3 1,27 11,6 55,7 43,5 2,45 12,3 81,0 42,0 3,56 17,3

10 18,3 42,0 0,81 9,9 26,2 44,6 1,15 9,7 50,5 44,9 2,22 10,2 73,4 43,5 3,23 14,5
15 16,4 43,5 0,72 8,1 23,5 45,9 1,03 7,9 45,2 46,2 1,99 8,3 65,7 45,0 2,89 11,8

60/40
5 16,0 33,0 0,70 7,9 23,0 35,3 1,01 7,8 44,3 35,6 1,94 8,2 64,4 34,4 2,82 11,5

10 14,0 34,5 0,61 6,2 20,2 36,7 0,88 6,1 39,0 36,9 1,71 6,5 56,7 35,9 2,48 9,1
15 12,0 36,0 0,53 4,7 17,4 37,9 0,76 4,7 33,6 38,2 1,47 4,9 48,8 37,3 2,14 6,9

45/35
5 12,8 27,4 1,12 19,4 18,3 29,2 1,59 18,9 35,3 29,4 3,07 19,9 51,3 28,4 4,46 28,1

10 10,9 29,0 0,95 14,3 15,6 30,5 1,36 14,0 30,0 30,7 2,61 14,8 43,6 29,9 3,79 20,8
15 8,9 30,5 0,78 10,0 12,8 31,9 1,11 9,8 24,7 32,0 2,15 10,3 35,9 31,4 3,12 14,5

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA



DESTRATIFICATORE LEO D

L'unità di riscaldamento può essere fissata a parete e a soffitto.
È possibile ordinare una staffa di fissaggio come accessorio. Per l'installazione a soffitto possono essere utilizzati anche barre filettate.

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

500 mm *500 mm *

500 mm *500 mm *

0°

0°

500 mm*

m
in

. 2
50

 
m

m
*

FISSAGGIO A PARETE (VISTA LATERALE)

FISSAGGIO A PARETE (VISTA DALL'ALTO) FISSAGGIO A SOFFITTO (VISTA LATERALE)

500 mm *500 mm * 500 mm*

* Distanza consigliata per un facile accesso e installazione.



DESTRATIFICATORE LEO D

I riscaldatori d'aria SAVANA vengono forniti senza un sistema di controllo integrato. Di seguito sono riportate le opzioni di controllo consigliate:

L'unità di controllo AIRGENIO IC PRIME è progettata principalmente per controllare riscaldatori ad aria.
Questo tipo di controllo è una soluzione avanzata ma facile da usare, progettata per ottimizzare la separazione climatica con tecnologia 
all'avanguardia. Con esigenze di manutenzione minime, AirGENIO PRIME offre un approccio intelligente, affidabile ed efficiente dal punto di 
vista energetico al controllo delle tende d'aria, migliorando prestazioni e praticità.

Il controllore EC AIRGENIO BASIC è progettato principalmente per il controllo manuale di 
tende d'aria industriali e riscaldatori ad aria con riscaldamento ad acqua o elettrico. Inoltre, 
l'unità può essere utilizzata per il controllo manuale di dispositivi che includono ventole EC 
controllate da tensione.

AEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

CONTROLLO

UNITÀ DI CONTROLLO AIRGENIO IC PRIME

CHIAVE DI CODIFICA

CONTROLLORE EC AIRGENIO BASIC 
AGBA1-M-ECX-XX-V1-0A0

ICPR1-M-ECX-XX-VF-0 A0

ECX - Per ventole EC 
AC5 - Per ventole AC a 5 velocità

M--Master S - Subunit

ICPR1 - Unità di controllo IC PRIME 1ª generazione

A0 - versione 2VV

0 - scatola di controllo nel colore standard

S0 - Versione ambiente 
E2 - Riscaldamento elettrico - 2 passi 
VF - Riscaldamento ad acqua

XX - Non specificato (ventole EC)
04 - Corrente massima di carico 4A (ventole AC) 
07 - Corrente massima di carico 7A (ventole AC)
16 - Corrente massima di carico 16A (ventole AC)

TIPO DI COMANDO OHSA3-100 OHSA3-200 OHSA3-400 OHSA3-600

AGBA1-M 10 10 10 10
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ACCESSORI OPZIONALI

OHSA3-XXX-FCG-0A0 OHSA3-XXX-FCD-0A0 OHSA3-XXX-FCF-0A0

OHSA3-XXX-FCA-0A0 OHSA3-XXX-FCA-0A0 + OHSA3-XXX-FCN-0A0

GRIGLIE FRONTALI E DIFFUSORI

0

A

OHSA3-600- FCG - 0 A 0

riserva

Versione standard

Lamelle di taglio
Lamelle in alluminio

Lamelle verticali estruse in alluminio 
Jet di scarico 
Diffusore

FCN
FCD
FCF

FCG
FCA

100
200
400
600

Dimensione - Flusso d'aria nominale 1000m3/h 
Dimensione - Flusso d'aria nominale 2000m3/h 
Dimensione - Flusso d'aria nominale 4000m3/h 
Dimensione - Flusso d'aria nominale 6000m3/h

OHSA3   Accessori per  SAVANA 3



SIRE S.r.l.
Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6049008 r.a.
www.sireonline.com - info@sireonline.com

DESTRATIFICATORE LEO DAEROTERMO CON RISCALDAMENTO 
AD ACQUA - SAVANA

ACCESSORI OPZIONALI
SUPPORTO DI MONTAGGIOOHSA3-XXX-HOL-0A0

Consentire il montaggio dell'unità sul muro a 3 angolazioni diverse: 0°, 15°, 30°
Universale per tutte le misure di unità SAVANA

ZV2-230-xx

Valvola O/C a 2 vie con attuatore da 230V

ZV3-230-xx

Valvola O/C a 3 vie con attuatore da 230V

ZV2-024-xx

Valvola a 2 vie con attuatore a 24VDC, segnale di controllo 0-10V DC

ZV3-024-xx

Valvola a 3 vie con attuatore a 24VDC, segnale di controllo 0-10V DC


